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Für jede Situation die richtige Lösung

Funktional bewährt sich das Gerät an allen Integral-

Systemen von Avaya-Tenovis. Neben den von der Anlage 

bereitgestellten Komfort-Leistungsmerkmalen verfügt 

das D 3 mobile zusätzlich noch über eigene Funktionen, 

wie z. B. die Signalisierung und das Empfangen von 

Textnachrichten.  

Die Anrufsignalisierung durch den integrierten Vibra-

tionsalarm ermöglicht den dezenten Empfang von  

Gesprächen auch in einer Besprechung oder in lauter 

Umgebung. Um jeder Situation individuell gerecht  

werden zu können sind die Signalisierarten sowohl 

einzeln als auch untereinander kombiniert nutzbar. 

Besonders benutzerfreundlich ist das D 3 mobile durch 

sein großes vierzeiliges, beleuchtetes grafisches Display. 

Alle Funktionen werden durch Symbole oder mehr-

sprachige Textangaben dargestellt. Headset und Direkt-

ruftaste machen die Bedienung auch unter erschwerten 

Bedingungen zum Kinderspiel. Die integrierte Frei-

sprecheinrichtung ermöglicht es, dass weitere Personen 

an einem Gespräch teilhaben können. 

Das minimale Gewicht von knapp 100 g zeichnet das 

Handset D 3 mobile von Avaya-Tenovis ebenso aus,  

wie seine lange Betriebsdauer. Es verfügt über eine 

Bereitschaft von bis zu 80 Stunden und eine Sprech-

zeit von bis zu 8 Stunden.

Durch das lokale Telefonbuch, in dem bis zu 250 Ein-

träge direkt auf dem Handset gespeichert werden  

können, hat man seine wichtigsten Kontaktdaten immer 

dabei.

Leistungsmerkmale

•  Mikrofon-Stummschaltung

•  Hörerlautstärke einstellbar

•  Freisprecheinrichtung

•  Telefonbuch mit 250 Einträgen

•  Selector für Menü, Lautstärke, Scrolling

•  MEM-Card für Benutzerprofil und Telefonbuch

•  Benutzer-PIN

•  Leistungsmerkmale der TK-Anlage

•  Benutzerdialog in 11 Sprachen einstellbar

DECT-Handset D3 mobile
Flexibel im Business mit funktionaler DECT-Mobility

Das kleine und leistungsstarke D3 mobile Handset verbindet modernes Design 

mit einem robusten Aufbau. Es ist besonders für den professionellen Einsatz an 

Integral-DECT-Systemen konzipiert und macht in jedem Büro eine gute Figur. 

Die moderne Gestaltung und die ergonomische Form lassen es überall zu einem 

Blickfang werden. 

Mit dem D3 mobile ist es Avaya-Tenovis gelungen, hohen Designanforderungen 

gerecht zu werden und dabei gleichzeitig das Handset gegen Staub und  

Strahlwasser unempfindlich zu machen. Rauere Industrieumgebungen sind für 

das D3 mobile damit eine Herausforderung, die es problemlos meistert.
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Über Avaya
Avaya ermöglicht Unternehmen durch Planung, 

Entwicklung und Management ihrer Kommunikations-

infrastruktur und -lösungen hervorragende Ergeb-

nisse zu erzielen. Für über eine Million Unternehmen 

weltweit, darunter mehr als 90 Prozent der  

FORTUNE 500®, tragen Avayas integrierte Lösungen 

dazu bei, den Unternehmenswert zu steigern, die 

Produktivität zu verbessern und Wettbewerbsvor-

teile zu schaffen. Für große und kleine Unternehmen 

ist Avaya der weltweite Marktführer bei sicheren, 

zuverlässigen IP-Telefoniesystemen, Kommunika-

tionsanwendungen und Serviceleistungen über  

die volle Nutzungsdauer. Avaya fördert maßgeblich 

die Konvergenz von Sprach- und Datenkommuni-

kation für Business-Anwendungen und zeichnet sich 

durch ein umfassendes, erstklassiges Leistungs-

portfolio aus. Avaya unterstützt seine Kunden auf 

der ganzen Welt bei der Nutzung bestehender  

und neuer Netzwerke, um somit hervorragende 

Geschäftsergebnisse zu erzielen.
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Technische Daten

Handset D 3 mobile
 LC-Display Grafikfähig: 4-zeilig, hintergrundbeleuchtet, 32 Zeichen Nachrichtenlänge

 Stromversorgung Nickel-Metall-Hybrid-Wechselakku 650 mAh

 Betriebsdauer des Handsets 
 (mit vollem Akku) 
 – Bereitschaft Bis zu 80 Stunden 
 – Sprechzeit Bis zu 8 Stunden

 Ladedauer 5 Stunden

 Standard DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 
  ETS 300 175-1/8, GAP-tauglich

 Frequenzbereich 1880 bis 1900 MHz

 Mittlere Sendeleistung 10 mW

 Spitzensendeleistung 250 mW

 Gewicht (mit Akku) 100 g

 Abmessung (B x H x T) 46 x 137 x 21 mm

 Zulassung  CE

 Umgebungsbedingungen – 10° C bis + 45° C

 Schutzklasse IP 65

 Reichweite 
 – im Freien Bis zu 300 m 
 – in Gebäuden Bis zu 30 m


