
Perfection 
redéfinie.

funkwerk D11
Le nouveau combiné d’affaires

Particularités :

 � Écran couleur brillant 2 pouces

 � Mode veille de plus de 200 
heures

 � Guidage innovant des 
opérateurs avec une structure 
de menu intuitive

 � Signalisation LED et compteur 
pour les événements non lus

 � Croix de navigation 
ergonomique

 � Touches Soft librement 
programmables

 � Clavier Illuminé et résistant

 � Accumulateur Lithium-ion 
interchangeable

 � Prise de casque recouverte

 � Fonction Easy Replacement



funkwerk D11
Mobilité optimisée pour des 

utilisateurs exigeants

Le combiné funkwerk D11 redéfinit la téléphonie 

sans fil d’affaires et de confort : Les fonctions 

professionnelles de communication vocale et de 

messages, l’ergonomie avérée par la pratique et 

le guidage innovant des opérateurs sauront vous 

convaincre. 

Le boîtier maniable et très robuste résiste aisément, 
même aux situations les plus extrêmes. Le menu de 
navigation innovant avec une structure clair et des 
symboles intuitifs permettent un maniement aisé 
quotidien du funkwerk D11.

Le funkwerk D11 est le terminal idéal pour les 
systèmes de communication Integral et f.airnet. 
Il support une utilisation dans divers lieux par 
la connexion automatique. En outre, grâce à 
la fonctionnalité universelle GAP, vous pouvez 
communiquer avec le funkwerk D11 sur presque 
tous les systèmes et les installations DECT.

CARTE SM (MEMCARD)

Le funkwerk D11 peut copier automatiquement des 

informations réseau et des données d’annuaire des 

générations de terminaux plus anciens à partir de la 

carte SM sur les mémoires internes. Un changement 

de terminal est donc possible sans technicien.

MENU DE NAVIGATION 

INNOVANT

Le nouveau menu redéfini et la structure 

de menu logique permettent un maniement 

intuitif des nombreuses caractéristiques 

de confort.
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Funkwerk Security Communications GmbH 
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter 

Téléphone :  +49-5341 - 22 35-0
Telefax:  +49-5341 - 22 35-709
www.funkwerk-sc.com

Accessoires pour le funkwerk D11

Chargeurs : Desktop Charger funkwerk DC4 M

Accu de rechange : Li-Ion, 1000 mAh

Poches : divers modèles – Votre partenaire vous conseillera avec plaisir

*)  dépendre de sonnerie
**)  à accu plein, dépendant de cessation de l’illumination d’écran
***) incl. accu, chargeur et bloc d’alimentation

Données techniques du combiné DECT funkwerk D11

Radio standard :  DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Gamme de fréquence :  1,88 … 1,9 GHz

Puissance de transmission :  Valeur moyenne : 10 mW, valeur de pic : 250 mW

Dimensions : 141 x 46 x 20 mm

 141 x 46 x 31 mm (avec clip)

Poids :  env. 121 g (avec accu et clip)

Volume sonore de la tonalité :  max. 96 dB (A) à 30 cm de la source*

Durée d’exploitation du combiné** : Communication : jusqu’à 20 heures

 Veille : jusqu’à 200 heures

Charge :  env.  heures pour un accu vide

Type d’accu :  Lithium-Ions, 1000 mAh

Température d’exploitation :  Combiné : -10 … +55 °C

 Coque : +5 … +40 °C

Température de stockage :  -25 … +55 °C (stockage de courte durée, max. 1 mois)

     0 … +25 °C (max. 12 mois)

Température de transport : -20 … +60 °C (avec accu)

Hauteur de chute max. : 1,50 m

Variantes de boîtier : Noir : Réf. 5.010.761.000 (Set***)

 Gris clair : Réf. 5.010.762.000 (Set***)

5.000.760.390  ·  0315  ·  FR1 Entwurf 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "Lay - 200 RGB-Simu Coated"] Distiller 8 KV Layout [200 dpi, JPEG hoch, alles in sRGB, aus Offset-CMYK])
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3600 3600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


