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CableMaster   Testeur de Câblage

Le CableMaster est un testeur tout-en-un pour identifier les prob-
lèmes présents dans les câbles téléphoniques, les câbles de données 
et coaxiaux. Grace à la construction robuste du CableMaster et son 
utilisation simple vous pouvez en profiter pendant beaucoup d’années 
et faire des tests terrains précis et rapides.

400/450
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Caractéristiques
•   Vérifie les câbles téléphoniques/voix (3 paires USOC et connecteurs 

RJ11/RJ12 à 6 broches), de données (8 broches) et coaxiaux  
(video - 2 broches)

•   Très grand écran LCD à 7 ségments avec de grands symboles

•   Générateur de tonalité émet une tonalité  
sélectionnable sur des paires sélectionnables 

•   Unité distante (Master Remote) RJ pour des 
câbles de voix et de données se loge en bas 
du testeur

•   Détecte jusqu’à 19 extrémités de câbles à la fois

•   Vérifie et affiche des courts-circuits, circuits 
ouverts, mauvais câblage, inversions, paires 
séparées (Split Pairs), Pass/Fail (Succès/Echec).

•   Affiche Pass (Succès) pour les câbles  
correctement branchés selon la norme de  
câblage T568A/B et les câbles croisés/uplink

•   Affiche Pass (Succès) pour les câbles  
téléphoniques (6 broches) correctement 
branchés et pour les câbles avec branchement 
inversé correct

•   Puissance consommée faible garantit une 
longue durée de vie de la pile

•   Extinction automatique

Le CableMaster 450 détermine la longueur d’un 
câble et localise la position d’une extrémité 
ouverte ou non terminée.

Une multitude de câbles différents cohabitent dans les environne-
ments réseaux et multimédias. Les câbles téléphoniques, câbles de 
données et vidéo (coaxiaux) sont installés ensemble. Pour le tech-
nicien, il est donc profitable d’avoir une solution de diagnostic uni-
verselle pour vérifier tous les types de câbles qui existent dans les 
infrastructures informatiques et multimédias.

Le grand écran LCD affiche les diverses erreurs et donne un résultat 
global Pass (Succès) ou Fail (Echec). Avec le générateur de tonalité in-
corporé il est facile de dépister n’importe quel type de câble installé 
et de localiser les défauts et les extrémités. 

En utilisant l’unité distante et les sondes à distance un seul technicien 
est capable d’identifier jusqu’à 19 extrémités de câbles aisément. 

Le CableMaster 450 détermine la longueur d’un câble et localise la 
position d’une extrémité ouverte ou non terminée.

Psiber Cable  
Master Series CM 400 CM 450

détection de câble 
croisé

l l

Split Pair l l

Plan Câblage l l

longueur Non l

Toner l l

Couleur clavier Noire Rouge

RJ-45 l l

RJ-11 / 12 l l

Coax l l

Adaptateur COAx  
#1 inclus

l l

Adaptateur F inclus l l

Cable RJ45 vers 
pinces croco inclus

l l

# 1-19 Coax Id's Option Option

# 1-19 Ntwk Id's Option Option

#1-8 Passive  
Ntwk Id's 

Non Non

Office locator -2-8 
network remotes.

Non Option

Attache ceinture Option Option

batteries  
(non incluses)

9V block 9V block
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3

•   Vérifier des câbles de données et de voix de toutes les  
catégories et des câbles coaxiaux

•   Vérifier des câbles blindés

•   Identifier - Des câbles coaxiaux et de données peuvent être  
connectés à leurs sondes à distance en même temps pour  
améliorer l’efficacité du test des câbles combinés  
(câbles de données et coaxiaux avec manteau extérieur commun)

•   Vérifier des cordons de brassage sans avoir à enlever l’unité  
distante du logement

•   Dépister – Des sondes à distance spécifiques (numéré 1 à 19) pour 
dépister les câbles et localiser les prises sont commandables en 
option

•   Le résultat du test de câblage s’affiche sous forme de plan de 
câblage avec indication des numéros de broches

•   Symbole pile faible

•   Indicateur de tension détectée

•   Le mode LOOP-ON lance un test en continu qui est utile pour  
trouver les problèmes intermittents

Fonctions supplémentaires

Sondes à distance avec support 
Inclut 5 sondes à distance de type coaxial, 5 sondes à distance de 
type RJ45 (seul identification de câbles).

 Câble de tonalité, RJ45 à pince alligator 
Veuillez l’utiliser lors une tonalité est émise sur le câble via le port RJ45. 
Les conducteurs du câble sont branchés sur les broches 1 et 2. Donc, 
programmez votre CableMaster à émettre la tonalité sur la paire 1-2.
 

Accessoires Optionnels

The 7 Remotes
The 7 Remotes can be used as extra Remotes when testing  
networks and for port identification.

Jeu de sondes à distance de type coaxial
Détecte jusqu’à 19 câbles coaxiaux/vidéo à la fois.  

Jeu de sondes à distance de type données
Détecte jusqu’à 19 câbles de données (à paires torsadées)  
ou prises/ports de données à la fois. 

Testeur de Câblage

Psiber Cable  
Master Series CM 400 CM 450

détection de câble 
croisé

l l

Split Pair l l

Plan Câblage l l

longueur Non l

Toner l l

Couleur clavier Noire Rouge

RJ-45 l l

RJ-11 / 12 l l

Coax l l

Adaptateur COAx  
#1 inclus

l l

Adaptateur F inclus l l

Cable RJ45 vers 
pinces croco inclus

l l

# 1-19 Coax Id's Option Option

# 1-19 Ntwk Id's Option Option

#1-8 Passive  
Ntwk Id's 

Non Non

Office locator -2-8 
network remotes.

Non Option

Attache ceinture Option Option

batteries  
(non incluses)

9V block 9V block

Continu du Paquet
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EUROPA / M. EAST / AFRIKA

DeutschlanD 
Psiber Data GmbH,  
München, Deutschland
Tel.: +49 (89) 8913 6060
Fax: +49 (89) 8913 6066
info@psiber-data.com
 
Frankreich
Psiber Data France,  
Paris, France
Tel.: +33 (660) 970910
infofr@psiber-data.com

italien
Psiber Italia, Monza,  
Milano, Italy
Tel.: +39 (039) 284 4287
info@psiber.it

uk
Psiber Data Ltd.,  
Faygate, UK
Tel.: +44 (1293) 852 306
info@psiber-data.co.uk 

AMERICAS

Psiber Data Systems Inc.,  
San Diego, USA
Tel.: +1 (619) 287 9970
info@psiber.com
 

ASIA / PACIFIC

Psiber Data Pte Ltd, Singapore
Tel.: +65 6569 6019
asiasales@psiber-data.com
 
 
www.psiberdata.com

PSIbER DATA OFFICES

©  2012 Psiber Data GmbH, 09/12. Tous droits réservés. Psiber et le logo sont Psiber marques commerciales ou des marques déposées de Psiber Data 
GmbH. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d’ information, contactez le

CableMaster  400/450


